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Dimensions (mm)

Interface Pin-map. RS-485 PORT PIN CONFIGURATION

3 �3�4���������%�B�U�B�	�"�
�� Non-inverting receiver input & driver output

6 �3�4���������%�B�U�B�	�#�
�� Inverting receiver input & driver output

�� Trigger Input - �5�S�J�H�H�F�S���J�O�Q�V�U���3�+�������1�P�S�U����

�� �5�S�J�H�H�F�S���*�O�Q�V�U���� �5�S�J�H�H�F�S���J�O�Q�V�U���3�+�������1�P�S�U����

���
�� �(�/�% Ground

RS-232 PORT PIN CONFIGURATION

2 �3�9�% �3�F�D�F�J�W�F���%�B�U�B��

3 �5�9�% �5�S�B�O�T�N�J�U���%�B�U�B��

�� �(�/�% Ground

RS-232
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DS2502-COM-02

Model
Min.

Pulse width
Max.

Switching freq.
Max.

Voltage output
Max. Power Output

(Channel / Total)

IP-COM2-02

IP-COM2-10

IP-COM4-02

IP-COM4-10

IP-COM2-20

IP-COM4-20

IP-COM8-02

IP-COM8-20

IP-COM16-02

IP-COM8-10

�����8�������������8

���ú�T

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

�����8�������������8

Max. Current output
(Continuous/Pulse)
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IP-COM16-10

IP-COM16-20

No.
of channel
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Sequence
Control
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